
Características avanzadas

MGE Galaxy™ PW
100,130,150,180,200,225kVA
La Nueva Generación en Sistemas
de Protección de Energía

• Factor de potencia de salida 0,9

• Diseño modular para permitir fácil actualización
 y posibilidad de aumento de capacidad en sitio

• Posibilidad de conectar en paralelo para obtener
 redundancia o aumentar la capacidad

• Posibilidad de aumento de capacidad en campo

• Filtro de alimentación de baja capacidad reactiva 
 kVAR

• Fácilmente compatible con plantas de emergencia

• Confiabilidad comprobada en más de 5000 
 instalaciones

•  Sistema Avanzado de Administración de Baterías
 con prueba automática

•  Diseño de Acceso Frontal

•  Gran capacidad de potencia / Espacio reducido

•  Interfaz simple y segura con el usuario

•  Interfaz gráfica de usuario fácil de manejar

•  Respaldado por la red de servicios de APC,
 compuesta por 700 ingenieros

** Módulos de 100-200 kVA solamente

Instalado en más de 5000 aplicaciones críticas, el

MGE Galaxy™ PW es la mejor opción para sus

necesidades de protección de energía.

MGE Galaxy™ PW Especificaciones del Módulo de UPS
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Voltaje de Entrada (V)
Voltaje de Salida (V)
Entrada de Corriente Nominal (A)

Entrada de Corriente Máxima (A)

Salida de Corriente Nominal (A)

Corriente Directa (DC) en
Voltaje Nominal (A)

Eficiencia en 100%

Disipación Térmica en
Carga Completa (BTUs)

Peso del Módulo del UPS (kg)

Medida de Ancho x 190 cms.

• Inversor basado en IGBT/PWM

• Filtro de entrada de baja capacidad reactiva

• Diagrama mímico basado en LEDs

• Interfaz asistida para el operador

• Sistema de administración avanzada de baterías

• Ensambles modulares de unidades de potencia

• Diseñados para acceso frontal

• Diagnóstico asistido por computador

• Interfaces seriales RS232/485

• Tarjeta de contactos secos para estatus del UPS

• Acceso de cables por arriba y por abajo

Características Eléctricas de CA

• Factor de potencia >0.9

• Fuente de entrada: 208, 480, 600VAC 3 fases,
 3H+T (o 4H+T para el Bypass)

• Salida: 208, 480, 600VAC 3 fases,
 3H+T, o 4H+T

• Ventana de frecuencia de entrada: 60Hz/+10%

• Sincronización del inversor con el bypass: ±0.5Hz
 (ajustable desde ±0.25Hz a ±2Hz)

• THDI de entrada: <7.5% a 225kVA

• Respuesta a transitorios de voltaje
 ± 2% (para un escalón del 100% de la carga)

• Capacidad de sobrecarga del inversor (A): 
 150% min.; 125% por 10 min.

• Capacidad instantánea de sobrecarga del bypass
 por (1 ciclo): 22 veces la corriente nominal

• THDV (cargas lineales): <1.5% fase / fase
 <2.0% fase / neutro

• THDV (para cargas no lineales):<2.0% fase  /fase
 <3.0% fase / neutro

• Interruptor entrada Q1:400A

• Contactor de entrada bypass: 265A (350IEC)

• Interruptores de bypass Q4S/Q3BP/Q5N:400A

Características Eléctricas en CD

• Voltaje Nomina lCD: 480 VDC

• Max. Voltaje CD en flotación: 545 VDC
 
• Mínimo voltaje de corte por celda en CD:390 VDC

Características Ambientales

• Temperatura de almacenamiento: -25°C a +70°C

• Temperatura de operación: 0°C a 40°C
 
• Humedad relativa: 95% máximo
 
• Nivel de ruido (dBA): 68

Características Estándar

Después de haber logrado un gran éxito en el mercado mundial, el UPS MGE Galaxy™ PW está 
ahora disponible para el mercado americano.  La popularidad del MGE Galaxy™ PW se debe no 
solamente a su excelente record comprobado de confiabilidad sino también a su diseño modular que 
permite la puesta en paralelo de módulos, ya sea para redundancia o para capacidad, sin requerir de 
equipo adicional para este fin. El MGE Galaxy™ PW, en sus capacidades inferiores, puede crecer 
en campo hasta su capacidad máxima de 225kVA, en diferentes escalones de potencia, sin incurrir 
en los costos que implicaría la compra de un UPS adicional. El UPS MGE Galaxy™ PW requiere tan 
solo de 11 pies cuadrados para proveer su capacidad total de 225 Kva, convirtiéndose en una de las 
más compactas soluciones en UPS de esta capacidad, lo cual se complementa con un factor de 
potencia de salida de 0.9, clasificando en los perfiles de carga de los sistemas modernos.

Construido sobre el diseño del UPS original Galaxy PW, este UPS de última generación incorpora 
algunas mejoras como la topología muy compatible con plantas de emergencia que evita los 
sobrecostos derivados del sobredimensionamiento de las plantas con respecto al UPS. Otra 
característica notable incluye una interfaz de usuario muy sencilla de manejar, una elevada 
eficiencia y su sistema avanzado de administración de las baterías, con prueba automática y la 
generación de alertas al detectarse la debilidad de las baterías, antes de que esto ponga en peligro 
la confiabilidad de la máquina.

Para mayor información acerca de nuestros productos llame al 01-800-234-9999 • email apc@hi-marketing.com 
Centro de servicio al cliente y soporte técnico: 01-800-123-8545 • www.apc.com

©2006 American Power Conversion Corporation. Todas las marcas son propiedad de sus titulares. • Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40   Piso 15   Mexico, D.F.   11000 
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 93% 93,5% 93,5%

 43,000 44,370 45,000
 

 1386,36* 1386,36* 1386,36*

 121,92 121,92 121,92

Voltaje de Entrada (V)
Voltaje de Salida (A)

Entrada de Corriente Nominal (A)

Entrada de Corriente Máxima (A)

Salida de Corriente Nominal (A)

Corriente Directa (DC) en
Voltaje Nominal (A)

Eficiencia en 100%

Disipación Térmica en
Carga Completa (BTUs)

Peso del Módulo del UPS (kg)

Ancho x 190 cms.
Altura x 83,82 cms.

 180 kVA 200 kVA 225 kVA



MGE GALAXY™ PW ~ Redefiniendo la Calidad de la Energía

Los módulos del MGE Galaxy™ PW pueden ser conectados en paralelo para obtener redundancia o para aumentar la 
capacidad del sistema; o simplemente se pueden unir a un barraje común de salida.  Toda la lógica de la tecnología de 
la puesta en paralelo reside en cada módulo, ofreciendo una redundancia real.  Se pueden conectar hasta tres módulos 
para incrementar capacidad, y hasta cuatro módulos para redundancia.  Un sistems de bypass externo facilita el 
mantenimiento del UPS, hasta el retiro completo del equipo.  También se dispone de un sistema de bypass interno en 
cada módulo del UPS que permite el aislamiento individual de cada UPS para fines de mantenimiento.

El MGE Galaxy™ PW puede aumentar fácilmente su 
capacidad de salida hasta 225 kVA en el sitio de 
instalación, lo cual le suministra la potencia adicional que 
usted requiere sin incurrir en el costo de adicionar más 
equipos y por lo tanto elevar los costos de instalación.
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Equipos Paralelables y con Capacidad de Aumentar su Capacidad en Campo 

¡No se requieren módulos de paralelaje!

Tecnología de paralelaje simple y segura Incremento en la capacidad
de salida

Ventajas que Aumentan la Confiabilidad

Periféricos de la MGE Galaxy™ PW

Sincronización a barraje crítico Soluciones de comunicaciones  

Tarjeta de comunicación
U-Talk
Tarjetas de comunicación
serial RS232/RS485
Tarjeta USB

Tarjeta de red SNMP o XML

Tarjeta de contactos secos

Fuente preferencial

Fuente alterna

Interfaz de usuario de fácil manejo

CBS

UPS1

UPS2

Epsilon STS

Diagnóstico Integrado de Baterías Compatibilidad con
planta de emergenciaUna pantalla con 

iluminación de fondo le 
permite ojear los 
diferentes mensajes que 
le presentan infor- 
mación detallada sobre 
el status y diagnóstico 

del UPS. El historial de eventos almacena toda alarma o 
evento incluyendo información sobre el ciclo de 
actividades del UPS y las baterías. Todo evento o alarma 
se explica con detalle para asistir con seguridad al 
operador durante cualquier situación.

• Diagrama mímico emulado en LEDs

• Historial de eventos y alarmas

• Estadísticas de la operación de las baterías y 
 del UPS

• Reporte de auto-diagnóstico

La falla de las batería es la causa principal que impacta 
desfavorablemente la confiabilidad de los UPS; es por 
esto que el UPS MGE Galaxy™ PW incorpora un 
sistema integrado de diagnóstico de baterías que 
periódicamente realiza una prueba de este sistema de 
respaldo y reporta al operador si existe alguna irregulari-
dad, antes de que esta situación pueda afectar al 
desempeño del UPS.

El módulo de sincronización crítica-bus (CBS) asegura que las salidas de dos módulos de UPS se mantengan 
mutuamente sincronizados, bajo todo tipo de condiciones de operación.  Esto garantiza una transferencia de la carga 
sin interrupción entre los módulos cuando se utilizan interruptores estáticos de transferencia para conmutar la carga 
entre los dos UPS.

El MGE Galaxy™ PW utiliza un filtro de baja capacidad 
reactiva, especialmente diseñado por APC, para limitar la 
posibilidad de que el UPS se convierta en una carga 
capacitiva para la planta de emergencia, eliminando así 
la necesidad de sobredimensionar a la planta de 
emergencia y evitando aquellas situaciones de 
incompatibilidad tan frecuentes en estos casos.

UPS TradicionalEPS 6000

0

100%

MGE Galaxy™ PW

Una Solución Comprobada

El MGE Galaxy™ PW ofrece:
• Una arquitectura electrónica de tercera generación que ha sido verificada extensamente.

• Un Rectificador basado en IGBT y una tecnología avanzada que reduce significativamente el número de
 tarjetas electrónicas y el número de conexiones requeridas, aumentando la confiabilidad del sistema.

• Un sistema integrado de limitación de corriente, a nivel de subciclo, para proteger al UPS de corrientes de
 corto circuito que podrían ser desastrosas

• Un sistema de autodiagnóstico y autocalibración, a nivel de tarjeta electrónica, para asegurar el correcto
 funcionamiento bajo cualquier condición de operación.

Optima Calidad de Energía

Administración de la Calidad de la
Energía por Lógica Digital

Excelente respuesta a variaciones súbitas de carga

Alta Eficiencia para una Significativa Disminución de Costos
efficiency

load

92% 93.5% 93.5%

25% 50% 75% 100%

Administración Digital de Calidad de Potencia

Corrección Digital de la Onda

Onda Senoidal en
Tiempo Real

El Sistema exclusivo de Administración Digital de Potencia (DPQ) regula el voltaje
para ofrecer corriente libre de distorsión.

Salida de Voltaje Peligroso
Riesgo de falla de equipo

Carga del UPS

Salida de Voltaje
del UPS

Pico en la Corriente causado
al arranque de los servidores,
motores, o rtransformadores
 de distribución

Margen Seguro de Voltaje
regulado por el EPS6000

Monitoreo
Basado en Red

El MGE Galaxy™ PW puede ser equipado con una 
variedad de interfaces de comunicaciones, desde relays 
de contactos secos, hasta tarjetas de estado basadas en 
comunicación en red.

El diseño modular y elegante del MGE Galaxy™ PW se ha destacado por su confiabilidad en más de 5000 
instalaciones alrededor del mundo, antes de ser ofrecido en el mercado Americano.

APC una leyenda tecnológica en inversores basados en IGBT: APC ha sido el líder en el diseño y uso 
de inversores basados en IGBTs.  El MGE Galaxy™ PW utiliza la tercera generación de tecnologías de 
inversores ofreciendo una regulación precisa de voltajes, para todo tipo de condiciones de operación, un 
control del contenido de armónicos y un diseño robusto que le permite soportar corrientes de corto que 
podrían ser fatales.

Perfecta Calidad de Energía: El UPS MGE Galaxy™ 
PW utiliza el sistema de control digital llamado (DPQ) 
para entregar un voltaje regulado con precisión y 
prácticamente libre de distorsión bajo todas las 
condiciones de operación.  La tecnología DPQ compara 
la onda de salida del UPS con una onda generada por 
computador que sirve de referencia; cualquier imperfec-
ción es corregida en forma instantánea usando pulsos de 
ajuste de duración de subciclo, que mantienen la forma 
de onda seno en la salida del UPS.

Un UPS debe ser capaz de suministrar su plena capacidad de potencia, manteniendo la regulación de voltaje en la 
salida, bajo cualquier circunstancia. El UPS MGE Galaxy™ PW puede manejar estas situaciones sin transferir a 
bypass, manteniendo el voltaje de salida dentro de los ajustados limites de tolerancia exigidos por los equipos (±5% 
variación de voltaje para una variación súbita de carga del 100% del valor nominal).

Además, la mayoría de los UPS suministran energía a un porcentaje del 50 al 60% de su valor 
nominal, carga a la cual su eficiencia está bastante por debajo de su valor óptimo. MGE 
Galaxy™ PW ofrece una de las eficiencias más altas de la industria y esta eficiencia permanece 
casi constante en rangos de carga que van desde el 25% al 100%; el resultado es un ahorro 
de energía realmente significativo, que hace que la elección del MGE Galaxy™ PW sea, a 
largo plazo, realmente la solución más económica. Un factor determinante en la selección de 
UPS  de gran capacidad es la eficiencia y la razón es muy simple; una diferencia de tan solo 3 
o 4% puede significar, en un lapso de tiempo de cinco años, un ahorro en el costo de ¡la 
energía consumida por el UPS equivalente al 50% del valor mismo del equipo!



MGE GALAXY™ PW ~ Redefiniendo la Calidad de la Energía

Los módulos del MGE Galaxy™ PW pueden ser conectados en paralelo para obtener redundancia o para aumentar la 
capacidad del sistema; o simplemente se pueden unir a un barraje común de salida.  Toda la lógica de la tecnología de 
la puesta en paralelo reside en cada módulo, ofreciendo una redundancia real.  Se pueden conectar hasta tres módulos 
para incrementar capacidad, y hasta cuatro módulos para redundancia.  Un sistems de bypass externo facilita el 
mantenimiento del UPS, hasta el retiro completo del equipo.  También se dispone de un sistema de bypass interno en 
cada módulo del UPS que permite el aislamiento individual de cada UPS para fines de mantenimiento.

El MGE Galaxy™ PW puede aumentar fácilmente su 
capacidad de salida hasta 225 kVA en el sitio de 
instalación, lo cual le suministra la potencia adicional que 
usted requiere sin incurrir en el costo de adicionar más 
equipos y por lo tanto elevar los costos de instalación.
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Equipos Paralelables y con Capacidad de Aumentar su Capacidad en Campo 

¡No se requieren módulos de paralelaje!

Tecnología de paralelaje simple y segura Incremento en la capacidad
de salida
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Diagnóstico Integrado de Baterías Compatibilidad con
planta de emergenciaUna pantalla con 

iluminación de fondo le 
permite ojear los 
diferentes mensajes que 
le presentan infor- 
mación detallada sobre 
el status y diagnóstico 

del UPS. El historial de eventos almacena toda alarma o 
evento incluyendo información sobre el ciclo de 
actividades del UPS y las baterías. Todo evento o alarma 
se explica con detalle para asistir con seguridad al 
operador durante cualquier situación.

• Diagrama mímico emulado en LEDs

• Historial de eventos y alarmas

• Estadísticas de la operación de las baterías y 
 del UPS

• Reporte de auto-diagnóstico

La falla de las batería es la causa principal que impacta 
desfavorablemente la confiabilidad de los UPS; es por 
esto que el UPS MGE Galaxy™ PW incorpora un 
sistema integrado de diagnóstico de baterías que 
periódicamente realiza una prueba de este sistema de 
respaldo y reporta al operador si existe alguna irregulari-
dad, antes de que esta situación pueda afectar al 
desempeño del UPS.

El módulo de sincronización crítica-bus (CBS) asegura que las salidas de dos módulos de UPS se mantengan 
mutuamente sincronizados, bajo todo tipo de condiciones de operación.  Esto garantiza una transferencia de la carga 
sin interrupción entre los módulos cuando se utilizan interruptores estáticos de transferencia para conmutar la carga 
entre los dos UPS.

El MGE Galaxy™ PW utiliza un filtro de baja capacidad 
reactiva, especialmente diseñado por APC, para limitar la 
posibilidad de que el UPS se convierta en una carga 
capacitiva para la planta de emergencia, eliminando así 
la necesidad de sobredimensionar a la planta de 
emergencia y evitando aquellas situaciones de 
incompatibilidad tan frecuentes en estos casos.
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Una Solución Comprobada

El MGE Galaxy™ PW ofrece:
• Una arquitectura electrónica de tercera generación que ha sido verificada extensamente.

• Un Rectificador basado en IGBT y una tecnología avanzada que reduce significativamente el número de
 tarjetas electrónicas y el número de conexiones requeridas, aumentando la confiabilidad del sistema.

• Un sistema integrado de limitación de corriente, a nivel de subciclo, para proteger al UPS de corrientes de
 corto circuito que podrían ser desastrosas

• Un sistema de autodiagnóstico y autocalibración, a nivel de tarjeta electrónica, para asegurar el correcto
 funcionamiento bajo cualquier condición de operación.

Optima Calidad de Energía

Administración de la Calidad de la
Energía por Lógica Digital

Excelente respuesta a variaciones súbitas de carga

Alta Eficiencia para una Significativa Disminución de Costos
efficiency
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Administración Digital de Calidad de Potencia

Corrección Digital de la Onda

Onda Senoidal en
Tiempo Real

El Sistema exclusivo de Administración Digital de Potencia (DPQ) regula el voltaje
para ofrecer corriente libre de distorsión.

Salida de Voltaje Peligroso
Riesgo de falla de equipo

Carga del UPS

Salida de Voltaje
del UPS

Pico en la Corriente causado
al arranque de los servidores,
motores, o rtransformadores
 de distribución

Margen Seguro de Voltaje
regulado por el EPS6000

Monitoreo
Basado en Red

El MGE Galaxy™ PW puede ser equipado con una 
variedad de interfaces de comunicaciones, desde relays 
de contactos secos, hasta tarjetas de estado basadas en 
comunicación en red.

El diseño modular y elegante del MGE Galaxy™ PW se ha destacado por su confiabilidad en más de 5000 
instalaciones alrededor del mundo, antes de ser ofrecido en el mercado Americano.

APC una leyenda tecnológica en inversores basados en IGBT: APC ha sido el líder en el diseño y uso 
de inversores basados en IGBTs.  El MGE Galaxy™ PW utiliza la tercera generación de tecnologías de 
inversores ofreciendo una regulación precisa de voltajes, para todo tipo de condiciones de operación, un 
control del contenido de armónicos y un diseño robusto que le permite soportar corrientes de corto que 
podrían ser fatales.

Perfecta Calidad de Energía: El UPS MGE Galaxy™ 
PW utiliza el sistema de control digital llamado (DPQ) 
para entregar un voltaje regulado con precisión y 
prácticamente libre de distorsión bajo todas las 
condiciones de operación.  La tecnología DPQ compara 
la onda de salida del UPS con una onda generada por 
computador que sirve de referencia; cualquier imperfec-
ción es corregida en forma instantánea usando pulsos de 
ajuste de duración de subciclo, que mantienen la forma 
de onda seno en la salida del UPS.

Un UPS debe ser capaz de suministrar su plena capacidad de potencia, manteniendo la regulación de voltaje en la 
salida, bajo cualquier circunstancia. El UPS MGE Galaxy™ PW puede manejar estas situaciones sin transferir a 
bypass, manteniendo el voltaje de salida dentro de los ajustados limites de tolerancia exigidos por los equipos (±5% 
variación de voltaje para una variación súbita de carga del 100% del valor nominal).

Además, la mayoría de los UPS suministran energía a un porcentaje del 50 al 60% de su valor 
nominal, carga a la cual su eficiencia está bastante por debajo de su valor óptimo. MGE 
Galaxy™ PW ofrece una de las eficiencias más altas de la industria y esta eficiencia permanece 
casi constante en rangos de carga que van desde el 25% al 100%; el resultado es un ahorro 
de energía realmente significativo, que hace que la elección del MGE Galaxy™ PW sea, a 
largo plazo, realmente la solución más económica. Un factor determinante en la selección de 
UPS  de gran capacidad es la eficiencia y la razón es muy simple; una diferencia de tan solo 3 
o 4% puede significar, en un lapso de tiempo de cinco años, un ahorro en el costo de ¡la 
energía consumida por el UPS equivalente al 50% del valor mismo del equipo!



Características avanzadas

MGE Galaxy™ PW
100,130,150,180,200,225kVA
La Nueva Generación en Sistemas
de Protección de Energía

• Factor de potencia de salida 0,9

• Diseño modular para permitir fácil actualización
 y posibilidad de aumento de capacidad en sitio

• Posibilidad de conectar en paralelo para obtener
 redundancia o aumentar la capacidad

• Posibilidad de aumento de capacidad en campo

• Filtro de alimentación de baja capacidad reactiva 
 kVAR

• Fácilmente compatible con plantas de emergencia

• Confiabilidad comprobada en más de 5000 
 instalaciones

•  Sistema Avanzado de Administración de Baterías
 con prueba automática

•  Diseño de Acceso Frontal

•  Gran capacidad de potencia / Espacio reducido

•  Interfaz simple y segura con el usuario

•  Interfaz gráfica de usuario fácil de manejar

•  Respaldado por la red de servicios de APC,
 compuesta por 700 ingenieros

** Módulos de 100-200 kVA solamente

Instalado en más de 5000 aplicaciones críticas, el

MGE Galaxy™ PW es la mejor opción para sus

necesidades de protección de energía.

MGE Galaxy™ PW Especificaciones del Módulo de UPS

 219 283 331

 92,5% 93% 93%

 25,600 31,060 35,840
 

 1386,36 1386,36 1386,36

 121,92 121,92 121,92
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208      208      480      600         208      208      480      600         208      208      480      600

311      135      135      108         414      180      180      144         483      210      210      168

343      149      149      119         455      198      198      158         531      231      231      185

278      279      121       97          361      361      157      126         416      418      181      145

Voltaje de Entrada (V)
Voltaje de Salida (V)
Entrada de Corriente Nominal (A)

Entrada de Corriente Máxima (A)

Salida de Corriente Nominal (A)

Corriente Directa (DC) en
Voltaje Nominal (A)

Eficiencia en 100%

Disipación Térmica en
Carga Completa (BTUs)

Peso del Módulo del UPS (kg)

Medida de Ancho x 190 cms.

• Inversor basado en IGBT/PWM

• Filtro de entrada de baja capacidad reactiva

• Diagrama mímico basado en LEDs

• Interfaz asistida para el operador

• Sistema de administración avanzada de baterías

• Ensambles modulares de unidades de potencia

• Diseñados para acceso frontal

• Diagnóstico asistido por computador

• Interfaces seriales RS232/485

• Tarjeta de contactos secos para estatus del UPS

• Acceso de cables por arriba y por abajo

Características Eléctricas de CA

• Factor de potencia >0.9

• Fuente de entrada: 208, 480, 600VAC 3 fases,
 3H+T (o 4H+T para el Bypass)

• Salida: 208, 480, 600VAC 3 fases,
 3H+T, o 4H+T

• Ventana de frecuencia de entrada: 60Hz/+10%

• Sincronización del inversor con el bypass: ±0.5Hz
 (ajustable desde ±0.25Hz a ±2Hz)

• THDI de entrada: <7.5% a 225kVA

• Respuesta a transitorios de voltaje
 ± 2% (para un escalón del 100% de la carga)

• Capacidad de sobrecarga del inversor (A): 
 150% min.; 125% por 10 min.

• Capacidad instantánea de sobrecarga del bypass
 por (1 ciclo): 22 veces la corriente nominal

• THDV (cargas lineales): <1.5% fase / fase
 <2.0% fase / neutro

• THDV (para cargas no lineales):<2.0% fase  /fase
 <3.0% fase / neutro

• Interruptor entrada Q1:400A

• Contactor de entrada bypass: 265A (350IEC)

• Interruptores de bypass Q4S/Q3BP/Q5N:400A

Características Eléctricas en CD

• Voltaje Nomina lCD: 480 VDC

• Max. Voltaje CD en flotación: 545 VDC
 
• Mínimo voltaje de corte por celda en CD:390 VDC

Características Ambientales

• Temperatura de almacenamiento: -25°C a +70°C

• Temperatura de operación: 0°C a 40°C
 
• Humedad relativa: 95% máximo
 
• Nivel de ruido (dBA): 68

Características Estándar

Después de haber logrado un gran éxito en el mercado mundial, el UPS MGE Galaxy™ PW está 
ahora disponible para el mercado americano.  La popularidad del MGE Galaxy™ PW se debe no 
solamente a su excelente record comprobado de confiabilidad sino también a su diseño modular que 
permite la puesta en paralelo de módulos, ya sea para redundancia o para capacidad, sin requerir de 
equipo adicional para este fin. El MGE Galaxy™ PW, en sus capacidades inferiores, puede crecer 
en campo hasta su capacidad máxima de 225kVA, en diferentes escalones de potencia, sin incurrir 
en los costos que implicaría la compra de un UPS adicional. El UPS MGE Galaxy™ PW requiere tan 
solo de 11 pies cuadrados para proveer su capacidad total de 225 Kva, convirtiéndose en una de las 
más compactas soluciones en UPS de esta capacidad, lo cual se complementa con un factor de 
potencia de salida de 0.9, clasificando en los perfiles de carga de los sistemas modernos.

Construido sobre el diseño del UPS original Galaxy PW, este UPS de última generación incorpora 
algunas mejoras como la topología muy compatible con plantas de emergencia que evita los 
sobrecostos derivados del sobredimensionamiento de las plantas con respecto al UPS. Otra 
característica notable incluye una interfaz de usuario muy sencilla de manejar, una elevada 
eficiencia y su sistema avanzado de administración de las baterías, con prueba automática y la 
generación de alertas al detectarse la debilidad de las baterías, antes de que esto ponga en peligro 
la confiabilidad de la máquina.

 100 kVA 130 kVA 150 kVA

208      480      480      600         208      480      480      600         208      480      480      600

208      208      480      600         208      208      480      600         208      208      480      600

600      260      260      208         692      300      300      240         692      300      300      240

660      286      286      229         738      320      320      256         738      320      320      256

501      501      217      174         556      556      241      217         625      625      271      217
 392 438 442

 93% 93,5% 93,5%

 43,000 44,370 45,000
 

 1386,36* 1386,36* 1386,36*

 121,92 121,92 121,92

Voltaje de Entrada (V)
Voltaje de Salida (A)

Entrada de Corriente Nominal (A)

Entrada de Corriente Máxima (A)

Salida de Corriente Nominal (A)

Corriente Directa (DC) en
Voltaje Nominal (A)

Eficiencia en 100%

Disipación Térmica en
Carga Completa (BTUs)

Peso del Módulo del UPS (kg)

Ancho x 190 cms.
Altura x 83,82 cms.

 180 kVA 200 kVA 225 kVA

0.8pf  0.9pf 0.8pf 0.9pf 0.8pf 0.9pf 0.8pf 0.9pf 0.8pf 0.9pf 0.8pf 0.9pf

1 1395 10 8 7 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 250A

Cantidad de
Gabinetes

Peso (Kg) 100kVA 130kVA  150kVA 180kVA 200kVA 225kVA

Tiempo de Respaldo (minutos a plena carga)

CB Rating
0.9 pf

Diagrama unifilar (Módulo sencillo y módulo paralelo)

Unicamente el módulo del UPS, incluyendo 25 Kg. del Pallet, no incluye transformador ni gabinetes auxiliares
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MODULO UPS
GABINETE I/O

(OPCIONAL
con transformador

de entrada o
salida)

Entrada del
transformador
de aislamiento

(Opcional)

Entrada
filtro

Batería

BYPASS

Entrada de
Fusibles

Batería

Salida de
Fusibles

Q45                     K45
SWITCH

ESTÁTICO

SWITCH
ESTÁTICO

Q3BP

Salida del
transformador
de aislamiento

(Opcional)

HACIA LA
CARGA CRITICA

ENTRADA DESDE
ENERGIA COMERCIAL

2 2791 30 26 22 17 16 13 12 10 10 8 8 6 250A
3 4186 50 44 35 30 30 25 22 19 20 17 16 13 250A
4 5582 75 64 50 44 41 36 35 30 30 26 26 21 250A
1 1697 17 14 11 9 9 7 6 n/a 5 n/a n/a n/a 250A
2 3394 41 35 30 26 25 22 20 17 17 14 14 12 250A
3 5092 74 62 50 43 42 37 33 28 30 26 24 22 250A
4 6789 105 93 75 64 60 53 48 42 42 37 36 33 250A
1 2168 23 19 15 12 12 9 8 5 6 n/a n/a n/a 400A
2 336 59 52 42 36 36 31 28 23 24 20 19 16 400A
3 6505 100 87 74 61 59 52 46 41 41 35 37 31 400A
4 8673 135 120 100 88 85 74 68 59 60 52 51 44 400A

Características del Sistema de Baterías
• Dimensiones individuales: 190.5 cms. Hx

• Tiempo de soporte para 77°F/25°C
 puede cambiar con la temperatura

• Todos los gabinetes tienen
 desconectador interno estándar

• Bancos de baterías para mayores
 tiempos de soporte y baterías 
 abiertas disponibles bajo pedido
• Los gabinetes pueden ser ordenados
 adyacentes al UPS o, bajo pedido,
 pueden ser remotos

• Todos los gabinetes arriba
 descritos armonizan con
 el UPS
• Todas las baterías arriba
 especificadas son selladas
 de bajo mantenimiento
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