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Características avanzadas

T H E U N I N T E R R U P T I B L E P O W E R P R O V I D E R

Galaxy 3000
10/15/20/30 KVA

Protección eléctrica para ambientes
estratégicos con calidad apta para
Centros informáticos

Tecnología verdaderamente en línea

Operación silenciosa

Entrada libre de distorción

Administración de la energía a través de la red

Arquitectura tolerante a fallas

Soluciones Integradas Todo -en-Uno

Solución compacta minimiza el requerimiento

Completo acceso frontal

Topología de Disponibilidad

Ultra -Alta (UHAT)

Corrector de factor de potencia de entrada (PFC)

Posibilidad de aumento de capacidad en sitio

Interfase gráfica de usuario fácil de manejar

Administración de la calidad de la energía

mediante la lógica digital

Estabilización de impulsos de carga por

arranque de equipos de IT

Tecnología altamente compatible con plantas

De emergencia

El es el primer SAI/UPS en el mundo diseñado

específicamente para centros de cómputo de tamaño mediano,

incorporando todos los aspectos incluidos en los sistemas de

SAI/UPS de gran capacidad localizados en muchos centros

informáticos de primera clase a nivel mundial, el

ofrece el nivel optimo de fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad

que exige la nueva generación de aplicaciones criticas empresariales.

Galaxy 3000

Galaxy 3000

Ante el hecho que el de las empresas clasificadas como las 100

mejores por la revista Fortune utilizan actualmente sistemas

se puede concluir que usted compra algo más

que un SAI/UPS. Con el usted compra seguridad y

tranquilidad.

95%

SAI/UPS de MGE

Galaxy 3000

www.mgeups.com
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Voltages de Salida no deseados
Riesgo de falla del equipo

Incremento de Potencia

Nivel de Carga del UPSNivel de Carga del UPS

Voltaje de salida del UPS

UPS TradicionalesEPS 3000

100%

Nivel de
Voltaje Seguro

Causado por arranque de servidores.

Voltaje regulado
por la EPS 6000
dentro de límites

seguros

Galaxy 3000 ~ Ofrece los elementos esenciales para la protección de energía de equipos críticos

Topología realmente en línea de doble conversión:

.

El UPS Galaxy 3000 se basa en la topología

de doble conversión (la única topología reconocida como verdaderamente en línea para

aplicaciones de alta confiabilidad) y utiliza el rectificador y el inversor para aislar los equipos

conectados a la salida de la UPS de los peligros de la energía comercial protegiendo así siempre a la

carga crítica. Otras topologías de conversión permiten condiciones de baja calidad de energía

como impulsos de bajo voltaje que viajan a través de la UPS y eventu almente alcanzan a los

equipos conectados a su salida. La topología de doble conversión también permite que la UPS

regule la frecuencia de salida, sin hacer uso de las baterías, siendo esta una condición necesaria

para la operación confiable cuando se opera con plantas de emergencia

Fácil operación para el usuario: A lo largo de los 30 años de experiencia en la producción de

sistemas de UPS, MGE ha concluido que los errores de los usuarios contribuyen a la mayoría de los

casos de caídas de la carga. La interfase gráfica de la Galaxy 3000 presenta al usuario información

clara y precisa, tales como las instrucciones de operación, que evitan costosos errores de parte

del usuario. También despliega las alarmas y eventos almacenados, diagramas mímicos e

información detallada sobre la operación del sistema.

Corrección del Factor de Potencia

Tecnologia para el control
de demandas subitas de carga

La mayoría de los SAIs/UPSs proporcionan una salida de energía

limpia, sin embargo los rectificadores pueden reflejar distorsión

hacia la red comercial, lo que interfiere con otros equipos que

comparten esa red en el resto de las nstalaciones. La Galaxy 3000

está equipada con el

(PFC) para lograr una corriente de entrada prácticamente libre de

distorsión (<3% THD). Debido a que la Galaxy 3000 utiliza IGBT (

Transistores bipolares de compuerta aislada) en el rectificador, los

armónicos de entrada son eliminados sin la necesidad de un filtro

de entrada ( que si es requerido por otros UPSs)

i

Corrector de factor de potencia de entrada

Ventajas Exclusivas del Corrector de factor

de potencia de entrada de la Galaxy 3000

Elimina los armónicos reflejados hacia la alimentación-

Manteniendo la energía limpia para el resto de la instalaciones.

Contribuye a lograr una compatibilidad insuperable con las

plantas de emergencia

Elimina la necesidad de costosos y voluminosos filtros de entrada

lo cual reduce el consumo eléctrico del SAI/UPS en un 20%.

Aumento la confiabilidad al reducir el número de componentes
Aunque los SAI/UPS proporcionan una salida de energía limpia, el rectificador utilizado a la entrada refleja

perturbaciones hacia la red comercial, lo cual desestabiliza otros dispositivos que comparten esa fuente de energía.

Aún los SAI/UPS equipado con filtros de entrada no garantizan que alguna distorsión no se refleje hacia la fuente de

suministro. El gráfico anterior muestra que el rectificador por IGBT del Galaxy 3000 es la tecnología más eficiente para

reducir la distorsión reflejada sin incurrir en el costo adicional y el incremento del consumo de energía asociado con

un filtro de entrada.

Arranque sus equipos con confianza:

Una característica única de MGE

La mayoría de los equipos de IT requieren en el arranque

de una cantidad de energía varias veces mayor que su requerimiento nominal. Al encender un

banco de servidores se puede crear un pico en la demanda de energía que puede causar un

bajonazo en el voltaje, o un pico repentino, que puede conducir al malfuncionamiento del

equipo.

El Galaxy 3000 ha sido diseñado específicamente para regular estrictamente la salida de voltaje

del SAI/UPS, aún al ser expuesto a demandas instantáneas de corriente hasta de un 150% de su

consumo nominal; esto significa que los arranques y picos de demanda no causarán aquellos

misteriosos bloqueos de sus equipos-

Distorsión de
Corriente

Factor de
Potencia

Galaxy 3000 con IGBT en el
Rectificador <3% <0,99
UPS/SAI tradicional con Filtro de
entrada <10% 0,95

UPS/SAI sin Filtro de entrada >25% 0,85
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Galaxy 3000 con IGBT en el
Rectificador <3% <0,99
UPS/SAI tradicional con Filtro de
entrada <10% 0,95
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Corriente

Factor de
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Rectificador <3% <0,99
UPS/SAI tradicional con Filtro de
entrada <10% 0,95
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Energía Limpia Tanto a la Entrada como a la Salida

Distorsión Reflejada
UPS con rectificador
de 12 puntos
UPS con rectificador
de 12 puntos

Galaxy 3000Galaxy 3000

UPS Tradicional
con filtro
UPS Tradicional
con filtro



Diseñadas para lograr una excelente
compatibilidad con plantas de emergencia

Diseño Resistente a Fallas.

Gracias a su sistema corrector de factor de potencia de entrada (PFC) el Galaxy 3000 cuenta con la
más avanzada compatibilidad con plantas de emergencia disponible en la industria. Este tipo de
tecnología redunda en ahorros significativos, ya que no se requiere sobredimensionar la planta
de emergencia para logara una operación confiable con el SAI/UPS, como comúnmente se
requiere con equipos de otros fabricantes. Debido a que las plantas de emergencia presentan
amplias variaciones en sus frecuencias de salida , especialmente al arrancar cargas tales como
bancos de servidores, es conveniente que los UPS permitan también amplias variaciones en la
frecuencia de entrada. El Galaxy 3000 tiene esa gran tolerancia de frecuencia de entrada lo que le
permite mantener el control de la frecuencia de salida sin hacer uso de las baterías; todas estas
características resultan en un ahorro sustancial al eliminar los riesgos tradicionales asociados con
la operación de los UPS con plantas de emergencia.

El proceso de adicionar y remover cargas a la salida del UPS puede conducir a experiencias
difíciles de olvidar ya que errores accidentales de conexión, o la generación de cortos circuitos,
pueden dañar a la mayoría de los UPSs y producir la pérdida de alimentación a los servicios
críticos, más un prolongado proceso para la reparación del UPS afectado.

El incorpora que están en capacidad de soportar
cortos circuitos accidentales, sin permitir daños al SAI/UPS

Galaxy 3000 Circuitos Tolerantes a Fallas
un avance fenomenal en fiabilidad.

Administración avanzada de Baterías.

Monitoreo y Administracion de energia Basados en los Sistemas de red.

Un aumento considerable de la confiabilidad del Galaxy 3000, con respecto a UPSs de otros
fabricantes, proviene del uso de una nueva tecnología, aplicada a su cargador inteligente, que
puede producir un incremento de hasta un 50% en la vida efectiva de las baterías. Está comprobado
que la operación continuada de baterías, bajo carga de flotación, fatiga sus componentes y reduce
su vida útil. La Galaxy 3000 utiliza un sistema de carga variable y evita el envejecimiento
prematuro y acelerado de las baterías, sin que ellas pierdan su nivel de carga y su capacidad de
responder en el momento en que se requiera de su concurso para soportar la carga.

Ventajas del sistema de MGE para la Administración de la
energía en red

Posibilidad de apagar/arrancar cualquier número de

servidores

Monitoreo del estado de la energía desde

cualquier punto en la red WAN

Fácil integración con los sistemas de administración

corporativos

Mensajes de alerta a buscapersonas (beeper) o vía correo

electrónico (e-mail) para notificar incidentes referentes a

problemas de energía

Deslastre de equipos no críticos para la optimización de la

energía de respaldo

Opciones de monitoreo y administración de parámetros

ambientales - -

Tarjetas de comunicación para varios tipos de aplicaciones

que incluyen: XML/Web, SNMP/Web, U-talk (RS232-ASCII),

RS232/RS485 (Modbus / JBUS), USB y una tarjeta est ándar de

contactos secos programables (2 entradas / 6 salidas)

El software para redes de arquitectura distribuida, y está en capacidad de realizar la
administración de energía bajo cualquier sistema operativo. El módulo de Internet (Internet Ready Monitoring Module) le permite conectar su Galaxy 3000 a la red y
observar inmediatamente el status de su SAI/UPS por medio de las herramientas de búsqueda del Internet. El sistema MGE UPS Web-Pac ( que se puede bajar
gratuitamente en ) es una aplicación basada en XML que le permite el monitoreo de todos sus
UPSs críticos, conectados a cualquier nodo de la red, empleando el Secure Socket Layers (SSL) el estándar más avanzado de seguridad de la industria del Internet.

Solution-Pac,

http://www.mgeups.com/download/soft/upsweb-pac/webpac.htm

se caracteriza por estar basado en el protocolo TCP/IP,

Compatibilidad con Variedad de Plataformas.

El nuevo software de MGE Solution-Pac para WAN ( Incluido con el Galaxy 3000) simplifica la administración central de múltiples servidores.

V Baterías

Vfmax

Vflotación
(Sistema
antiguo)

Vfmin.

Carga Descarga

Cargador standard en flotación
Cargador intermitente (Entre dos l ímites de voltaje)

Carga CargaDescarga

Módulo de monitoreo por Internet listo

El intercambio continuo de dispositivos conectados al SAI/UPS puede ser una experiencia dificil.
Errores de interconexión y cortos circuitos en cualquier parte de la salida del SAI/UPS pueden
dañar permanentemente la mayoría de los SAIs/UPSs, dejar caer la carga y conducir a un paro total
durante varios días para poder reparar el SAI/UPS.



Galaxy 3000 Especificaciones Técnicas
Capacidad UPS kVA/kW 10/8 15/12 20/16 30/24

Entrada

sesaF3,V006,V084,V022,V802ejatloV
4 Hilos+Tierra (+/-15%)  (165V - 245V  Nom. 208)

Frecuencia 60Hz- (+/-6 %)

99,0<aicnetoPedrotcaF

%3<)IDHT(etneirroCnenóisrotsiD

Corriente de entrada (A @
208V)

26 39 52 78

Salida

arreiT+solih4,sesaF3,)railixuaetenibagnocV006,V084,V022(V802*ejatloV -

-/+zH06aicneucerF 1 % ( ajustable a 4%) +/- -0.1% Operando por baterías
Regulación de voltaje + 1.0% para cargas balanceadas

+ 2.5% para cargas desbalanceadas en un 100%
Variaciones de Tensión en
Régimen Dinámico

+/- 5% para variaciones del 100% de la carga nominal
1.0% para pérdida o retorno de la energía de entrada

Tiempo de recuperación de
+lanóicarepuceRsoirotisnart 1.0% del valor nominal en un ciclo

Distorsión de Tensión THD <3% fase-fase y fase-neutro con carga no lineal

Sobrecarga del inversor 120% durante 1 min., 145% durante 30 segundos

olcic1etnarudlanimoNetneirroCx01ssapyBledagracerboS

Corriente de Salida (A @ 208V) 28 42 56 83

Disipación Térmica (BTU) 4821 7232 8895 13342

Condiciones ambientales

Temperatura de operación
UPS -00 C a 400 C ( -32F a 104 F)

Baterías 250 C ( 77 F)

Temperatura de no operación
Humedad relativa

-20 0 C a+45 C0 (-4F 113 F)
0 – 95% sin condensación

Dimensiones y pesos
UPS: Micro gabinete

Gabinete estándar

23.0”W X 33.5”D X 48.5”H (830 lbs max)

32.8”W X 35.5”D X 62.4”H (2,565 lbs max)
Gabinete auxiliar ( Bypass de mantenimiento
externo, transformador de salida, Distribución
Gabinete auxiliar (Distribución de 42 polos)

18.0”W X 35.6”D X 62.4”H (450 lbs max)

Gabinete de baterías 33.0”W X 35.6”D X 62.4”H (2,723 lbs max)

Estándares

ISO 9001, UL 1778, cUL, FCC Part 15, Subpart J, Class A, NEMA PE 1,
NEMA 250, NFPA 70, IEEE 587-1980/ANSI C62.41, OSHA

Tecnología Verdaderamente e

Conversión

Corrector de Factor de Potencia de entrada

( Rectificador basado en IGBT)

Distorsión controlada de armónicos de entrada

Inversores basados en IGBT/PWM para procesar

lógica digital

Capacitados para soportar variaciones de carga

la regulación de voltaje

Sistema de administración ava de baterías

Diseño tolerante a fallas

Posibilidad de incremento de la capacidad en sitio

( modelos de 10 & 20 Kva)

No se requiere de gabinete adicional para albergar

el transformador de aislamiento de entrada

Banco de baterías interno al gabinete del UPS

Rodachinas con soporte

Software de red para control

de múltiples servidores

Tarjeta I/O de contactos seco

Administrable via SNMP

Pantalla a color para interfa

Entrada de cables por arriba o por abajo

Bypass de mantenimiento integrado

Tres puertos de comunicaciones

Opciones

Unidad de Distribución de potencia

(24 or 42 puestos monopolares)

Monitoreo remoto 7x24 (PowerSentinel

Interfases seriales RS232 / RS485

Juego de conexiones para Ethernet/SNMP

Doble alimentación de entrada

Bypass de mantenimiento externo

Transformador de aislamiento de entrada

Tarjeta de comunicaciones

Características Estándar

se

XML Web

estabilizadore

s

multilingüe

nzada

n-Línea de doble

™)

s

de usuario

energía por

manteniendo

Esquemático de Galaxy 3000

MGE UPS SYSTEMS T H E U N I N T E R R U P T I B L E P O W E R P R O V I D E R
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infomx@mgeups.com
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ARGENTINA
Thames 91
1609 San Isidro
Prov de Buenos Aires
tel (54) 11-4766-8777
fax (54) 11-4766-6008

USA (headquarters)
1660 Scenic Avenue
Costa Mesa, CA 92626
tel (800) 523-0142

(714) 557-1636
fax (714) 557-9788

CANADA
#9, 2798 Thamesgate Dr.
Mississauga, ON L4T 4E8
tel (905) 672-0990

(877) 672-0990
fax (905) 672-7667

BRAZIL
Avenida Guido
Caloi 1985 (GALPAO 23)
Guarapiranga
Sao Paulo - SP, CEP 05802
tel (55) 11-5515-9255
fax (55) 11-5515-9250

MÉXICO
Av. Congreso de la
Unión
#524 Colonia Santa Anita
Mexico D.F .  08300

TEL. (52 55)  55 38 96 87
Fax: (52 55)  55 30 76 25

A la
carga

Entrada de
Bypass de

Mantenimiento
(Opcional)

Bypass
Entrada

(Opcional)

Entrada
Principal

(Transformador
De aislamiento

Opcional)

Sistema
de baterías
(Gabinete
Externo
Opcional)

Bypass de
Mantenimiento

Externo
(Opcional)

Transformador
de salida
(Optional)

Gabinete de
distribución
de salida
(opcional)

Bypass de
Mantenimiento

interno

Bypass de Switch
estático

Cabina del
UPS

Switch
estatico de salida

Recti�cador
de PFC

Entrada de
Fusibles

Entrada de
Fusibles

24 o
42 poles

Opcional

Inversor

+

18.7”W X 33.5”D X 62.4”H (180 lbs max)
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